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1.下载安装并安装NDI Recorder（建议Windows 10）。

2. 安装完成后，在您的桌面或者应用程序中打开NDI Recorder程序。

3. 打开后，你将看到授权提示，点击“以后再说”该软件您仅享受15天的免费试用期限。点击立即授权，将机器码复制发送给您的销售

顾问或者代理商购买License。

4. 收到授权码后，将授权码填入，并立即授权。授权后在您当前安装的PC上可以授权期限内使用。

注：授权码和您当前的硬件CPU的机器码绑定，当您更换CPU或者更换其他PC安装，需要购买新的License。



打开NDI Recorder软件，进入录制信息页面
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视频源预览框 配置和信息展示

1.打开NDI Recorder软件



1.点击信源，在下方信号源列表中自动发现当前网络中的所有NDI源

预览窗口选择

手动添加NDI源

NDI源列表

视频预览框

2.添加NDI视频源和视频预览
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3.录制参数和存储参数配置

参数 说明

项目 命名当前录制的项目名称

存储 配置当前录制的存储位置、录
制文件大小或者时长、录制文
件名称规则和文件格式

授时 配置授时的服务器地址，保持
和NDI视频源的授时服务器一
致，才能保持录制时间同步

打开和关闭录制功能
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4.开启录像

录像开始和停止，录像运行时长

当前存储目录空间和剩余存储空间

当前录制每秒存储的速度

当前硬件设备的性能

当前系统时间

点击完成一键授时

音频开关设置当前画面名称

当授时成功后显示“已同步”
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注意：

1.需对某NDI视频源进行录制时，则必须将NDI视频源拖入到左边视频预览框。

2.当需要录制多路NDI源时，则可以配置1/4/9/16/20预览视窗。

3.多视窗仅表示多画面预览和同时录制，每个NDI视频源都是录制为单独的视频文件。

4.授权之前，最多支持4路NDI视频源同时录制，其中官方设备4路，其他NDI设备最多2路，授权后最多支持20路NDI视频源同
时录制。


